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Оптические
бесконтактные выключатели типа D 

91
Тел./факс: (343) 333-00-35   334-65-44   379-53-60
www.sensor-com.ru  

Общие параметры

Варианты схем 
подключения

Диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В
Диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В
Номинальный ток 200 mA
Категория применения 
коммутационного элемента DC13
Защита коммутационного 
элемента есть
Индикация срабатывания есть
Частота циклов  
срабатывания  250 Гц
Температура  
окружающей среды  -25...+80°С
Материал корпуса  полиамид
Максимальная масса 
изделия 0,15 кг
Общие  
параметры ВБ в разделе Б3



Оптические
бесконтактные выключатели типа R 

Напряжение 
питания 

постоянного
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Варианты схем 
подключения

Общие параметры
Диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В
Диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В
Номинальный ток 200 mA
Категория применения 
коммутационного элемента DC13
Защита коммутационного 
элемента есть
Индикация срабатывания есть
Частота циклов  
срабатывания  250 Гц
Температура  
окружающей среды  -25...+80°С
Материал корпуса  полиамид
Максимальная масса 
изделия 0,15 кг
Общие  
параметры ВБ в разделе Б3



Напряжение 
питания 
постоянного
тока

Оптические
бесконтактные выключатели типа T 
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Общие параметры

Варианты схем 
подключения

Диапазон номинальных 
напряжений питания 12-24 В
Диапазон рабочих  
напряжений питания 10-30 В
Номинальный ток 200 mA
Ток потребления  
излучателя, не более  25 мА
Категория применения  
коммутационного элемента DC13
Защита коммутационного 
элемента есть
Индикация срабатывания есть
Частота циклов  
срабатывания  500 Гц
Температура  
окружающей среды  -25...+80°С
Материал корпуса  полиамид
Максимальная масса 
изделия 0,15 кг
Общие  
параметры ВБ в разделе Б3



Оптические
бесконтактные выключатели типа D,R 

Напряжение питания 
переменного

и постоянного
тока 
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Схема 
подключения AC/DС

Общие параметры
Диапазон номинальных  
напряжений питания 24-220 В
Диапазон рабочих  20-250 В AC 
напряжений питания 20-35 В DC
Номинальный ток 3 А / 250 В AC 
 3 А / 30 В DC
Средний ток потребления 50 мА
Категория применения 
коммутационного элемента AC14 
 DC13
Защита коммутационного 
элемента нет
Коммутационная функция “ИЛИ”
Индикация срабатывания есть
Частота циклов  
срабатывания  10 Гц
Температура  
окружающей среды  -25...+80°С
Материал корпуса  полиамид
Максимальная масса 
изделия 0,17 кг
Общие  
параметры ВБ в разделе Б3




