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3.2 Характеристики режимов измерений

Характеристики режимов измерения представлены  в таблице 3.2.1
                                                                       Таблица 3.2.1

Функция DT-9030 DT-9021 DT-9020

Диапазон напряжения
6,12,24,50,120,230,400В,

690В 12,24,36,50,120,230,400,
690В

12,24,36,50,120,230,400,
690В

Индикация АС   
Индикация DC   

Разрешение 1В 12,24,36,50,120,230,
400,690В

12,24,36,50,120,230,
400,690В

Допустимое отклонение (1% 3 е.м.р) -30% …0% -30% …0%
Выявление напряжения автомат. автомат. автомат.
400В пост. напряжения:

максимально измеряемый ток Примерно  1,0 мА

690В перемен. напряжения:
максимально измеряемый ток

Примерно  1,5 мА

Индикация полярности   
Выявление  диапазона автомат. автомат. автомат.

Время  отклика 2~3 сек 0,1сек. 0,1сек.
Частота  переменного напряжения 50/60Гц 0,1сек. 0,1сек.

Автозагрузка  

Внутренняя нормативная нагрузка Примерно 2,1 Ватт при
690 В

Примерно 2,1 Ватт при
690 В

Максимальный ток 1с0,2А/ 3,5мА 1с0,2А/ 3,5мА
Время выполнения длительное 30 сек 30 сек

Время восстановления 10 мин 10 мин
Светодиод (ЖКИ для модели

9030)
4,5В Около 4,5В Около 4,5В

Измерение низкого сопротивления
Низкое сопротивление 6КОм 200 КОм 400 КОм
Диапазон напряжений 12~230В 6…690В 12….690В

Время выполнения 5 сек250В 5сек230В
3 сек 400В

690В

5сек230В
3 сек 400В

690В
Защита

от перенапряжения
3 сек400В перем./690В

пост.
400 пост/перем.

690В5сек
Тестирование однополюсной фазы

Диапазон напряжения 100…400В перем. 100-690В перем.
Диапазон частоты 50/60Гц 50/60Гц

Н

Прозвонка
Диапазон сопротивления 200кОм 400кОм

Тестовый ток 1А 5А
Защита от перенапряжения 400В пер, 690В пост. 400В пер, 690В пост.

Н

Индикация вращающегося поля
Диапазон напряжения 100…400В 100…690В
Диапазон частоты 50/60Гц 50/60Гц
Принцип измерения Двухполюсной и

токопроводящий
электрод

Двухполюсной и
токопроводящий

электрод

Н

4 Комплектность
                                                                           Таблица 4

Наименование Количество Примечание
Указатель напряжения 1 шт
Источник питания 2 шт Тип ААА Micro для моделей9021/9030.

Для модели  9020 питание от измеряемого
напряжения

Руководство по эксплуатации 1 шт
Упаковочная коробка 1 шт





Таблица 5.2.1
№ Наименование Назначение

1 Измерительный щуп
При помощи данного щупа Вы сможете проконтролировать наличие
напряжения постоянного и переменного тока, определить полярность
постоянного тока, а также прозвонку цепей

2 Основной щуп
При помощи данного щупа Вы сможете проконтролировать наличие
напряжения постоянного и переменного тока, определить полярность
постоянного тока, а также прозвонку цепей

3 Встроенный фонарик Для освещения

4 Дисплей

Дисплей отображает:
 Линейную шкалу  измерения
 Цифровую шкалу измерения
 Индикаторы режимов измерения
 Индикаторы единиц измерения
 Предупреждающие символы

5 Светодиод обнаружения
однополюсной фазы

Позволяет  обнаружить  однополюсную фазу

6 Светодиод сопротивления Позволяет  измерить сопротивление
7 Светодиод прозвонки Позволяет  измерить прозвонку

8 Переключатель сопротивления
(L2)

Позволяет переключить режим измерения  сопротивление

9 Кнопка включения подсветки Позволяет включить/выключить подсвет ку
10 Батарейный отсек Позволяет установить и заменить батарею

11 Переключатель сопротивления
(L1)

Позволяет переключить режим измерения сопротивления

Органы управления и индикации передней панели для модели 9020 представлены в таблице 5.2.2
(рис.5.2.2)

Рис.5.2.2
Модель 9020
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№ Наименование Назначение

1 Измерительный щуп
При помощи данного щупа Вы сможете проконтролировать  наличие
напряжения постоянного и переменного тока,  определить
полярность постоянного тока, а также прозвонку цепей

2 Основной щуп
При помощи данного щупа Вы сможете проконтролировать  наличие
напряжения постоянного и переменного тока,  определить
полярность постоянного тока, а также прозвонку цепей

3 Светодиод напряжения Позволяет измерить напряжение
4 Светодиод напряжения низког о

уровня
Позволяет измерить напряжение низкого уровня

5 Переключатель сопротивления
(L2)

Позволяет переключить режим измерения сопротивления

6 Батарейный отсек Позволяет  установить и заменить батарею

7 Переключатель сопротивления
(L1)

Позволяет переключить режим измерения сопротивления

Органы управления  и индикации для модели DT-9021 представлены в  5.2.3

         Таблица 5.2.3
№ Наименование Назначение

1 Измерительный щуп
При помощи данного щупа Вы сможете проконтролировать  наличие
напряжения постоянного и переменного тока,  определить
полярность постоянного тока, а также  прозвонку цепей

2 Основной щуп
При помощи данного щупа Вы сможете проконтролировать  наличие
напряжения постоянного и переменного тока,  определить
полярность постоянного тока, а также прозвонку цепей

3 Встроенный фонарик Для освещения
4 Светодиод измерения напряжения Позволяет измерить напряжение

5 Светодиод обнаружения
однополюсной фазы

Позволяет  обнаружить  однополюсную фазу

6 Светодиод сопротивления Позволяет  измерить сопротивление
7 Светодиод вращающегося поля Позволяет определить  направление вращающегося  поля
8 Светодиод прозвонки Позволяет измерить прозвонку
9 Переключатель сопротивления ( L2) Позволяет переключить режим измерения сопротивления

10 Кнопка включения/выключения
прибора

Позволяет включить и выключить прибор

11 Батарейный отсек Позволяет установить и заменить батарею
12 Переключатель сопротивления ( L21 Позволяет переключить режим измерения сопротивления

Рис.5.2.3
Модель DT-9021
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Все предъявляемые к прибору рекламации регистрируются в таблице 8.1.
Таблица 8.1

Дата Краткое содержание рекламации Меры, принятые по
рекламации

Ф.И.О. лица, предъявившего
рекламацию




