
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
СЕРИИ 2W 

 
ТИПА «SL» (в корпусе из полиамида PA66) 

 
прямого действия, с диафрагмой, 

нормально закрытые 
и нормально открытые 

 
техническое описание и 

ПАСПОРТ 



 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Клапан электромагнитный прямого действия предназначен для установки на трубопроводе и служит 
для включения (нормально закрытый) или выключения (нормально открытый) потока рабочей среды 
при поступлении на катушку клапана управляющего напряжения. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Рабочая среда: 

- воздух, вакуум, инертные газы, вода, слабые щелочные и кислотные растворы, легкие масла 
вязкостью до 20 сСт (для стандартного материала мембраны - NBR); 
-  воздух, вакуум, инертные газы, вода, фреоны, (для материала мембраны EPDM, опция);   
- воздух, вакуум, инертные газы, вода, растворы химических солей, щелочные и кислотные 
растворы, нефтепродукты и др. углеводороды (для материала мембраны VITON, опция). 
Рабочая среда также зависит от материала изготовления корпуса клапана (полиамид PA66). 

 Рабочее давление:  Клапан не требует наличия минимального давления в системе. 
Максимальное рабочее давление приведено в таблице ниже. 

 Диапазон температур рабочей среды:   -5…+80 0С. 
 Диапазон давлений рабочей среды: 

от 0…0,5 до 0...0,7 МПа в зависимости от Ду и напряжения на катушке. 
 Варианты напряжения питания катушки:   

АС220…230V/50-60Hz;  DC24V; DC12V. Допустимое отклонение ±10%. 
 Потребряемая мощность клапанов с индексом «N»:   

Ду15…Ду25:  AC26VA, DC18W;  Ду32…Ду50:  AC28VA, DC30W. 
 Потребряемая мощность клапанов с индексом «Es»:   

все диаметры:  AC5VA, DC6W. 
 Светодиодный индикатор наличия напряжения на катушке (опция). 
 Ориентация клапана:  любая. 
 Другие характеристики: 

 

Модель Тип Ду, 
мм 

Присоед. 
резьба Кv м3/ч 

Макс. рабочее 
давление, мПа Габариты 

АхВхС, мм Масса, кг 
АС DC 

2W-15SLN Н.З. 15 ½” 4,8 0,7 0,6 76х68х107 0,5 
2W-15SLNK Н.О. 15 ½” 4,8 0,6 0,6 76х68х121 0,6 
2W-20SLN Н.З. 20 ¾” 7,6 0,7 0,6 80х68х111 0,5 
2W-20SLNK Н.О. 20 ¾” 7,6 0,6 0,6 80х68х125 0,6 
2W-25SLN Н.З. 25 1” 12 0,7 0,6 107х82х117 0,6 
2W-25SLNK Н.О. 25 1” 12 0,6 0,6 107х82х130 0,7 
2W-32SLN Н.З. 32 1¼” 22 0,6 0,5 140х112х160 1,2 
2W-32SLNK Н.О. 32 1¼” 22 0,4 0,4 140х170х148 1,0 
2W-40SLN Н.З. 40 1½” 30 0,6 0,5 140х112х170 1,3 
2W-40SLNK Н.О. 40 1½” 30 0,4 0,4 140х180х180 1,1 
2W-50SLN Н.З. 50 2” 48 0,6 0,5 159х130х190 1,5 
2W-50SLNK Н.О. 50 2” 48 0,4 0,4 159х202х195 1,3 

 
3. ФОРМА ЗАКАЗА 

Пример заказа клапана: 
 
2W – 50 –  T –  SL – N – K – AC24 – V  
  1      2      3      4       5    6        7         8,     где: 
 
1 – серия клапана (2W); 
2 – условный диаметр, мм (из ряда: 15, 20, 25, 32, 40, 50); 
3 – тип присоединительной резьбы (T – резьба трубная коническая NPT; отсутствие символа – 
резьба трубная прямая G); 
4 – тип клапана «SL» (тело клапана из полиамида PA66) в серии 2W; 
5 – катушки (N – стандартная с соединителем; Es – энергосберегающая с соединителем); 
6 – тип клапана (K – нормально открытый; отсутствие символа – нормально закрытый); 
7 – тип и величина управляющего напряжения; 
8 – материал диафрагмы (N или отсутствие символа – NBR; V – VITON;  E – EPDM). 

   
 
 
 
Рис. 1.  Габаритные размеры клапана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.  Компоненты НЗ клапана   Рис. 3.  Компоненты НО клапана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соленоидный клапан не требует обслуживания. В случае выхода клапана из строя он должен быть 
демонтирован и отправлен изготовителю для осмотра и тестирования (кроме выхода из строя 
катушки – в этом случае проблема решается на месте путем замены этих деталей). Гарантийный 
срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за 
ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного 
использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия 
пользователем. 
 
 
Клапан соленоидный   2W- ____ - _________________________________________ / ___ 

 
Дата продажи:  «____» _______________ 201__ г. 

 
Продавец  ___________________________  М.П. 


