
N3/N3L

1A       0.2~2 kg/cm² (Brass Seat)

1B       2~10 kg/cm² (Brass Seat)

2        7.0~10 kg/cm² (PTFE Seat)

Low Lift Safety Valves
Material: Body− Cast Bronze; Valve Seat− Brass, PTFE Soft Seat available
Orifice Size: ½”(15mm), ¾”(20mm), 1”(25mm), 1¼”(32mm), 1½”(40mm), 2”(50mm)
Working Pressure: 0.2~10 kgf/cm² (2.8~150 psig) (Brass Seat) / 7~10 kgf/cm² (100~150 psig) (PTFE Seat)
Working Temperature: -45°C~+185°C
Working Fluid: Please refer to the table of “General Material List”

PTFE (only for pressure rating 7.0~10 kg/cm²)PForging BrassO

(A) ½”NPT  (B) ¾”NPT  (C) 1”NPT  (D) 1¼”NPT  (E) 1½”NPT  (F) 2”NPT

N3 / N3L - O - 1B - C

Седло клапана
O – Латунь (штамповка)
P – PTFE (только для давления 7.0~10 бар)

Давление
1A – 0.2~2 бар (латунное седло)
1B – 2~10 бар (латунное седло)
2 – 7.0~10 бар (седло из PTFE)

Подсоединение
A – 1/2”NPT 
B – 3/4”NPT
C – 1”NPT
D – 1 1/4”NPT
E – 1 1/2”NPT
F – 2”NPT

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ИЗ

Размеры

Список материалов

Подбор заказного кода

БРОНЗЫ
Технические параметры
Материал: Литой корпус – бронза, Седло клапана – латунь или PTFE 
ДУ: 15, 20, 25, 32, 40, 50мм 
Рабочее давление: от 0.2 до 10 бар (латунное седло) / от 7 до 10 бар (седло из PTFE) 
Рабочая температура: от -45°C до + 185°C

Размер

Тип Серии без рукоятки (N3, N3P) Серии с рукояткой (N3L)
Обозначение

№

1. Корпус Бронза (литье) Бронза (литье)
Седло клапана Латунь (штамповка) или PTFE Латунь (штамповка) или PTFE2.

3. Диск Латунь (штамповка) Латунь (штамповка)
4. Пружина Сталь Сталь
5. Шток Латунь Латунь
6.
Давление от 0.2 до 10 бар (латунное седло) ; от 7 до 10 бар (седло из PTFE)
Температура от -45°C до + 185°C
Среда Некоррозионноактивный газ или жидкость, 

воздух, пар
Некоррозионноактивный газ, 

воздух, пар

Заглушка Латунь (штамповка) Бронза (штамповка)

Серии без рукоятки (N3, N3P) 

Серия

Серия

Серия

Без рукоятки 1/2"-2"

С рукояткой 1/2"-2"

Серии с рукояткой (N3L)
Размер

A A1

E

F

Подъем

Вес, кг

Вес, кгВход B

Выход C

Ду D

Без рукоятки 1/2"-2"
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N3/N3L

1A       0.2~2 kg/cm² (Brass Seat)

1B       2~10 kg/cm² (Brass Seat)

2        7.0~10 kg/cm² (PTFE Seat)

Low Lift Safety Valves
Material: Body− Cast Bronze; Valve Seat− Brass, PTFE Soft Seat available
Orifice Size: ½”(15mm), ¾”(20mm), 1”(25mm), 1¼”(32mm), 1½”(40mm), 2”(50mm)
Working Pressure: 0.2~10 kgf/cm² (2.8~150 psig) (Brass Seat) / 7~10 kgf/cm² (100~150 psig) (PTFE Seat)
Working Temperature: -45°C~+185°C
Working Fluid: Please refer to the table of “General Material List”

PTFE (only for pressure rating 7.0~10 kg/cm²)PForging BrassO

(A) ½”NPT  (B) ¾”NPT  (C) 1”NPT  (D) 1¼”NPT  (E) 1½”NPT  (F) 2”NPT

Зависимость расхода от давления

Ду

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

Расход воздуха (кг/ч)

Ду Расход пара (кг/ч)

Ду Расход воды (л/мин)

давление 
настройки

давление 
настройки

давление 
настройки

Воздух

Пар

Вода

399

Уровень
Тем

пература
Д
авление

К
лапаны

Расход



N8S/N8-LS

N8S / N8-LS - O - 1B - C

Седло клапана
O – CF8M
P – CF8M + PTFE

Подсоединение
A – 1/2”NPT 
B – 3/4”NPT
C – 1”NPT
D – 1 1/4”NPT
E – 1 1/2”NPT
F – 2”NPT

Давление
1A – 0.2~2 бар (CF8M металлическое седло)
1B – 2~10 бар (CF8M металлическое седло)
2 – 2~10 бар (PTFE мягкое седло)
3 – 11~20 бар (CF8M и PTFE седла по запросу)

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Технические параметры
Материал: Корпус – CF8M, Седло клапана – CF8M металлическое седло, PTFE седло по запросу 
ДУ: 15, 20, 25, 32, 40, 50мм 
Рабочее давление: от 2 до 10 бар (CF8M седло или PTFE) / от 11 до 20 бар (CF8M седло или PTFE) 
Рабочая температура: от -60°C до + 196°C

Размеры

Размер
Серии без рукоятки (N8S) Серии с рукояткой (N8LS)

Размер

A A1

E

F
Подъем

Вес, кг

Вес, кгВход B

Выход C

Ду D

Внутр.Ду di

Список материалов
Тип Серии без рукоятки (N8S) Серии с рукояткой (N8-LS)

Обозначение
№

Корпус CF8M

Седло клапана CF8M Металлическое седло / PTFE мягкое седло

Диск SUS316

Мягкое седло Тефлон (PTFE)

Пружина SUS304

Давление 2-10 бар, 11-20 бар (CF8M металлическое седло)/ 2-10 бар,  11-20 бар (PTFE мягкое седло)
Температура от -196°C до + 290°C (CF8M металлическое седло) / от -60°C до + 196°C (PTFE мягкое седло)
Среда Некоррозионноактивный газ или жидкость, 

коррозионноактивный газ или жикость, воздух, пар, вода, 
масло

Некоррозионноактивный газ, 
коррозионноактивный газ, воздух, пар

Шток SUS316
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Зависимость расхода от давления

Ду

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

Расход воздуха (кг/ч)

Ду Расход пара (кг/ч)

Ду Расход воды (л/мин)

давление 
настройки

давление 
настройки

давление 
настройки

Воздух

Пар

Вода

401

Уровень
Тем

пература
Д
авление

К
лапаны

Расход



N9S/N9-LS

N9S / N9-LS - P - 1A - E

Седло клапана
O – CF8
P – CF8 + PTFE Подсоединения

A – 1/2”NPT 
B – 3/4”NPT
C – 1”NPT
D – 1 1/4”NPT
E – 1 1/2”NPT
F – 2”NPT

Давление
1A – 0.2~2 бар (CF8 металлическое седло)
1B – 2~10 бар (CF8 металлическое седло)
2 – 2~10 бар (PTFE мягкое седло)
3 – 11~20 бар (CF8 и PTFE седла по запросу)

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Технические параметры
Материал: Корпус – CF8, Седло клапана – CF8 металлическое седло, PTFE мягкое седло по запросу 
ДУ: 15, 20, 25, 32, 40, 50мм 
Рабочее давление: от 0.2 до 10 бар (CF8 металлическое седло); от 2 до 10 бар (CF8 металлическое 
седло или PTFE мягкое седло по запросу);  от 11 до 20 бар (CF8 металлическое седло или PTFE мягкое 
седло по запросу) 
Рабочая температура: от -60°C до + 196°C

Размеры

Размер
Серии без рукоятки (N9S) Серии с рукояткой (N9LS)

Размер

A A1

E

F
Подъем

Вес, кг

Вес, кгВход B

Выход C

Ду D

Список материалов
Тип Серии без рукоятки (N9S) Серии с рукояткой (N9-LS)

Обозначение
№

Корпус CF8

Седло клапана CF8 Металлическое седло / PTFE мягкое седло

Диск SUS304

Мягкое седло Тефлон (PTFE)

Пружина SUS304

Давление 0.2-10бар, 2-10 бар, 11-20 бар (CF8 металлическое седло)/ 2-10 бар,  11-20 бар (PTFE мягкое седло)
Температура от -196°C до + 290°C (CF8 металлическое седло) / от -60°C до + 196°C (PTFE мягкое седло)

Среда Некоррозионноактивный газ или жидкость, 
коррозионноактивный газ или жикость, воздух, пар, вода, 

масло
Некоррозионноактивный газ, 

коррозионноактивный газ, воздух, пар

Шток SUS304
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N9S/N9-LS
Зависимость расхода от давления

Ду

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

Расход воздуха (кг/ч)

Ду Расход пара (кг/ч)

Ду Расход воды (л/мин)

давление 
настройки

давление 
настройки

давление 
настройки

Воздух

Пар

Вода

403

Уровень
Тем

пература
Д
авление

К
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Расход



N9B/N9-LB

N9B / N9-LB - O - 1B - A

Valve Seat
O – Forging Brass
P – Forging Brass + PTFE

Подсоединение
A – 1/2”NPT 
B – 3/4”NPT
C – 1”NPT
D – 1 1/4”NPT
E – 1 1/2”NPT
F – 2”NPT

Давление
1A – 0.2~2 бар(Латунное седло)
1B – 2~10 бар (Латунное седло)
2 – 2~10 бар (PTFE мягкое седло)
3 – 11~20 бар (Латунное & PTFE седла по запросу)

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
ИЗ БРОНЗЫ

Технические параметры
Материал: Корпус – Бронза, Седло клапана – Латунь, PTFE мягкое седло по запросу 
ДУ: 15, 20, 25, 32, 40, 50мм 
Рабочее давление: от 0.2 до 10 бар (Седло из латуни); от 2 до 10 бар (Седло из латуни и PTFE мягкое 
седло по запросу);  от 11 до 20 бар (Седло из латуни и PTFE мягкое седло по запросу) 
Рабочая температура: от -45°C до + 185°C

Размеры

Размер
Серии без рукоятки (N9B) Серии с рукояткой (N9LB)

Размер

A A1

E

F
Подъем

Вес, кг

Вес, кгВход B

Выход C

Ду D

Список материалов

Подбор заказного кода

Тип Серии без рукоятки (N9S) Серии с рукояткой (N9-LS)
Обозначение

№

Корпус бронза

Седло клапана Латунь (штамповка)

Диск Латунь (штамповка)

Мягкое седло Тефлон (PTFE)

Пружина Сталь

Давление 0.2-10бар, 11-20 бар (Латунное седло)/ 2-10 бар,  11-20 бар (PTFE мягкое седло)
Температура от -45°C до + 185°C

Среда Некоррозионноактивный газ или жидкость, 
коррозионноактивный газ или жикость, воздух, пар, вода, 

масло
Некоррозионноактивный газ, 

коррозионноактивный газ, воздух, пар

Шток Латунь

404
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Зависимость расхода от давления

Ду

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2 кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

кгс/см2

Расход воздуха (кг/ч)

Ду Расход пара (кг/ч)

Ду Расход воды (л/мин)

давление 
настройки

давление 
настройки

давление 
настройки

Воздух

Пар

Вода

405

Уровень
Тем

пература
Д
авление

К
лапаны

Расход
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