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Пример обозначения: Гигрометр ВИТ�1 (0+25 
0

С)

Пример обозначения: Индикатор  ИВТ�1 (+20+70 
0

С)

Психрометр ПБУ (0+45 
0

С)

Термометрическая жидкость ВИТ � 1, 2 – толуол

ВИТ � 3 – ртуть

ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ
ТУ 3 Украины 14307481.001&92

Тип

Диапазон

измерения

температуры

сухого

термометра,
0С 

Цена

деления

шкалы,
0С

Диапазон измерения

относительной влажности в

зависимости от температур
Габаритные

размеры,

мм
Влажность,

%

Температура, 
0С

ВИТ�1 0...+25 0,2 от 20 до 90 +5...+25 325х120х50

ВИТ�2 +15...+40 0,2

от 54 до 90 +20...+23

325х120х50от 40 до 90 +23...+26

от 20 до 90 + 26...+40

ВИТ�3 +30...+42 0,2 от 27 до 93 + 25...+42 325х115х46

Наименование

Диапазон

измерения

температуры

сухого

термометра,
0С 

Цена

деления

шкалы,
0С

Диапазон измерения

относительной влажности в

зависимости от температур
Габаритные

размеры,

мм
Влажность,

%

Температура, 
0С

ИВТ исп.1 +20...+70 0,5 от 24 до 90 +20...+70 325х120х50

психрометр

бытовой
0...+45 0,5 от 40 до 80 0...+45 325х120х50

Гигрометры психрометрические ВИТ

Применяются для измерения относительной влажности

воздуха в помещениях

Индикаторы влажности и температуры

Применяются для измерения относительной влажности воздуха

в помещениях и сушильных камерах

ВИТ�1, 2

ВИТ�3

ИВТ, ПБУ

АЭ

АЭГ

Пример обозначения: Ареометр АЭГ 20�100 ГОСТ 18481�81

Диапазон измерения

плотности, кг/м3

Цена деления

шкалы, кг/м3
Длина, мм

1100...1300 10 115

1200...1400 10 115

Ареометры для электролита АЭ&1

Применяются для измерения плотности электролита

Диапазон измерения

плотности, кг/м3

Цена деления

шкалы, кг/м3
Длина, мм

1000...1120 5 185

1080...1280 5 185

1200...1280 2 185

Ареометры для электролита АЭ&3

Применяются для измерения плотности электролита

Диапазон измерения

плотности, кг/м3

Цена деления

шкалы, кг/м3
Длина, мм

1050...1170 5 125

1160...1280 5 125

1280...1400 5 125

Ареометры для электролита АЭ&2

Применяются для измерения плотности электролита

Диапазон

измерения

массовой доли, %

Цена 

деления

шкалы, %

Диапазон

измерения

температуры, 
0

С

Цена деления

шкалы

термометра, 
0

С

Длина,

мм

20...100 2 от �20 до +40 2 270

Ареометр&гидрометр с термометром АЭГ

Применяется для измерения концентрации этиленгликоля

Диапазон измерения

плотности, кг/м3

Цена деления

шкалы, кг/м3
Длина, мм

1000...1050 1 160

Ареометр для урины АУ

Применяется для измерения плотности урины

АУ




