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Устройство и принцип работы 

Термозапорный клапан содержит корпус, в полости которого установлен подпружиненный запорный элемент, удерживаемый в открытом 
положении упором с легкоплавкой вставкой. 
При достижении температуры клапана 90 ºС легкоплавкая вставка плавится, запорный элемент освобождается и перекрывает поток газа. 
Клапан термозапорный является устройством разового срабатывания, многократного использования (ремонтопригоден). 
  

Обозначение клапана 

Параметры КТЗ-
0,6-15-

1 

КТЗ-
0,6-15-

2 
КТЗ-

0,6-20-1
КТЗ-

0,6-20-2
КТЗ-

0,6-25-1
КТЗ-

0,6-25-2
КТЗ-

0,6-32-1
КТЗ-

0,6-32-2
КТЗ-

0,6-40-1 
КТЗ-

0,6-40-2 
КТЗ-

0,6-50-1
КТЗ-0,6-

50-2 
КТЗ-1,6-

50-3 

Условный проход Dу, мм 15 20 25 32 40 50 

Рабочее давление Рр, МПа 
(кгс/см²) 

0,6 (6) 1,6 (16) 

Температура срабатывания, ºС 90 

Присоединение резьба трубная фланцевое 

Материал корпуса Сталь 20 

Размер под ключ S, мм 27 32 41 46 57 70   

L, мм 50 55 50 55 73 84 75 86 86 95     90 

d G 1/2 G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 2 125 

d1 G 1/2 G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 2 125        

Масса, кг не более 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 12,0        

                       
  

 


