


 
Способы управления: 

 
1. Для SSR-AA и SSR-DA. Включение в момент 
перехода напряжения через ноль. Выключение 
осуществляется после снятия управляющего 
напряжения, при первом же переходе тока нагрузки 
через ноль. Этот способ применяется для коммутации 
активной нагрузки, емкостной, а также ненасыщенной 
индуктивной. 
 
2. Для SSR-LA и SSR-SA. Управляемый потенциометром 
(для SSR-SA) или внешним токовым сигналом (для SSR-
LA) метод. При этом мощность регулируется посредством 
изменения угла открытия силового элемента 
твердотельного реле. Потенциометр (для SSR-SA) 
выбирается сопротивлением 470-530 кОм для 
контролируемого напряжения 220В.  
ВНИМАНИЕ! У SSR-SA отсутствует гальваническая 
развязка между силовой цепью и цепью управления, поэтому на выводах потенциометра 
может присутствовать опасное для жизни напряжение. Это следует учитывать при 
проектировании устройств с применением данного твердотельного реле. 

 
Примеры применения. 

                 
SSR-DA     SSR-DA    SSR-DA 

             
SSR-DA     SSR-DA    SSR-AA 



 
Схемы включения в цепь коммутации. 

                         SSR-DA       SSR-AA 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSR-LA       SSR-SA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Габаритные размеры. 

                    
               С основанием из медного сплава       С основанием из алюминиевого сплава 

                                   
 
 

 

 

 

 

 


